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 长沙亚星数控技术有限公司试验机及专机产品价格表

长沙亚星数控技术有限公司试验机产品目录
	序号
	名   称
	型号
	单位
	备      注

（用途与性能介绍）

	一、压力机类

	1
	微机控制恒应力试验机
	WHYA-300B
	台
	最大压力300KN，±1%
	主机（含电液比例阀控制的油源）1台，测控系统（数采仪与压力、位移传感器）1套，计算机处理系统（微机及数据处理软件

	
	
	WHYA-2000B
	台
	最大压力2000KN，±1%
	

	
	
	WHYA-3000B
	台
	最大压力3000KN，±1%。
	

	2
	微机控制电液伺服压力试验机
	WDYA-2000B
	台
	最大压力2000KN，±1%
	主机（含电液伺服阀控制的油源）1台，测控系统（闭环测控仪与压力、位移传感器）1套，计算机处理系统（微机及数据处理软件）

	
	
	WDYA-3000B
	台
	最大压力3000KN，±1%
	

	3
	微机控制电液伺服压力试验机
	

	
	
	WDYS-3000B
	台
	最大压力3000KN，±1%
	主机（含电液伺服阀控制的油源）1台，测控系统（（闭环测控仪压力、位移传感器）1套，计算机处理系统（微机及数据处理软件），移动横梁由电机蜗轮机构驱动。空间高度为2米内

	
	
	WDYS-5000B
	台
	最大压力5000KN，±1%
	

	
	
	WDYS-10000B
	台
	最大压力10000KN，±1%
	

	
	
	WDYS-15000B
	台
	最大压力15000KN，±1%
	

	
	
	WDYS-20000B
	台
	最大压力20000KN，±1%
	

	4
	微机控制电液伺服长柱式压力试验机
	WCYA-5000
	台
	最大压力5000KN，±1%。
	主机（含电液伺服阀控制的油源）1台，测控系统（（闭环测控仪压力、位移传感器）1套，计算机处理系统（微机及数据处理软件），移动横梁由电机蜗轮机构驱动。空间高度4米，带自动行走小梁弯曲试验夹具一套

	
	
	WCYA-10000
	台
	最大压力10000KN，±1%。
	

	二、万能材料试验机类

	1
	微机控制电液式万能材料试验机
	WWJ-300B
	台
	最大压力为300KN，±1%
	含主机电液比例油源1套，微机及打印机1台（含数据处理软件），液压拉伸夹具（圆钳口二套，平钳口一套）1套，弯曲、压缩装置各1套，引伸计1只，压力及位移传感器各1只，测控系统1套

	
	
	WWJ-600B
	台
	最大压力为600KN，±1%
	

	
	
	WWJ-1000B
	台
	最大压力为1000KN，±1%
	

	
	
	WWJ-2000B
	台
	最大压力为2000KN，±1%
	

	2
	微机控制电液伺服万能材料试验机
	WWS-300B
	台
	最大压力为300KN，±1%
	示值准确度±1%，计算机闭环控制，自动加荷，自动数据处理，试验过程动态显示，输出不同的报表及曲线。（含伺服油源的主机1台、微机及数据处理软件1套）测控系统1套（含多功能闭环控制仪、含电子引伸计1只、压力传感器1只、位移传感器1只）1套、液压拉伸夹具1套、压缩及弯曲夹具各1套。

	
	
	WWS-600B
	台
	最大压力为600KN，±1%
	

	
	
	WWS-1000B
	台
	最大压力为1000KN，±1%
	

	
	
	WWS-2000B
	台
	最大压力为2000KN，±1%
	

	三、电子万能试验机（门式）类

	1
	标准型微机控制双柱式电子万能试验机
	WDJ-30A
	台
	现行标准：GB/T2611-92、GB/T16491-1996。示值准确度±1%，速度精度±1%，位移精度±0.5%，微机控制，无级调速，满足相关材料试验方法标准，试验过程自动控制并显示，试验结果能够打印。具有多种控制方式和多种曲线形式（包括真应力—真应变），试验报告可编程。可扩展增配两只不同规格负荷传感器和两只电子引伸计，以扩大测量范围，电子引伸计精度为±0.5%。主机一台，夹具三套（拉、压、弯），微机、打印机各一台，电子引伸计一只。进口伺服驱动器、伺服电机、减速器、联轴器、精密滚珠丝杠。增配5KN以下传感器加价0.36万元，10-100KN  加价0.42万元，200-500KN  加价0.55万元。200KN以上机型均配备液压自动拉伸夹具。增配电子引伸计加价0.25万元。大变形引伸计，加价0.50万元。A型是普通手动夹具，B型是自动液压夹具。

	
	
	WDJ-50A
	台
	

	
	
	WDJ-100A
	台
	

	
	
	WDJ-100B
	台
	

	
	
	WDJ-300B
	台
	

	
	
	WDJ-500B
	台
	

	
	
	WDJ-1000B
	台
	

	四、扭转试验机类

	1
	微机控制电子扭转试验机
	WNJ-200
	台
	示值准确度±1%，扭转角相对误差±1%。采用微机控制，无级调速，正反加载，满足相关试验标准，试验过程自动控制显示，试验结果打印，具有多种控制方式（扭矩、加荷速度、扭转角等）。含伺服控制主机1台、微机（含数据处理软件）1台，并配有夹具。


	
	
	WNJ-500
	台
	

	
	
	WNJ-1000
	台
	

	
	
	WNJ-2000
	台
	

	
	
	WNJ-3000
	台
	

	
	
	WNJ-5000
	台
	

	五、卧式拉力机类

	1
	微机控制电液伺服卧式拉力试验机
	WWL-1000
	台
	最大拉力1000KN，准确度1%；电液伺服油源1只，卧式拉力主机1台，测控系统1套，计算机数据采集和处理软件1套；

	
	
	WWL-2000
	台
	最大拉力2000KN，准确度1%；电液伺服油源1只，卧式拉力主机1台，测控系统1套，计算机数据采集和处理软件1套；

	
	
	WWL-3000
	台
	最大拉力3000KN，准确度1%；电液伺服油源1只，卧式拉力主机1台，测控系统1套，计算机数据采集和处理软件1套；

	
	
	WWL-5000
	台
	最大拉力5000KN，准确度1%；电液伺服油源1只，卧式拉力主机1台，测控系统1套，计算机数据采集和处理软件1套；

	六、钢绞线试验机专机

	1
	微机控制电液式钢绞线拉伸试验机
	WDGJ-600
	台
	符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003》，含电液式主机1台、微机及数据处理软件1套、多功能闭环测控仪（含电子引伸计1只、压力传感器和位移传感器各1只）。

	
	
	WDGJ-1000
	台
	

	2
	微机控制电液伺服钢绞线拉伸试验机
	WYGJ-600
	台
	符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003》，（含伺服式油源1只、主机1台、微机及数据处理软件1套）测控系统1套（含多功能闭环测控仪、大行程电子引伸计1只、压力传感器和位移传感器各1只）。

	
	
	WYGJ-1000
	台
	

	3
	微机控制电子钢绞线应力松驰试验机
	WSC-300
	台
	极限承载力为30吨
	进口伺服电机驱动主机1台、微机（含数据处理软件）1台。

	
	
	WSC-500
	台
	极限承载力为50吨
	

	★4
	微机控制钢绞线偏斜和直接拉伸试验机
	WXL-350
	台
	极限荷载350KN，试件尺寸直径≦12.5mm 
	主机1台，电液伺服油源1台，测控系统1套，计算机控制和处理系统1套

	
	
	WXL-600
	台
	极限荷载600KN，试件尺寸直径≦27.5mm 
	

	七、疲劳试验机类

	★1
	微机控制电液伺服疲劳加载试验系统

	WPL-100
	台
	极限荷载±100KN，频率0～20Hz。
	含电液伺服控制主机1台、微机（含数据处理软件）1台、试验夹具2套、多功能闭环测控系统（含压力和位移传感器各1只、电子引伸计1只）1套。

	
	
	WPL-300
	台
	极限荷载±300KN，频率0～20Hz。
	

	
	
	WPL-500
	台
	极限荷载±500KN，频率0～20Hz。
	

	
	
	WPL-1000
	台
	极限荷载±1000KN，频率0～20Hz。
	

	
	
	WPL-2000
	台
	极限荷载±2000KN，频率0～20Hz。
	

	2
	微机控制电液伺服协调加载试验系统

	WDHJS
	
	由不同规格（100、300、500、1000KN）作动器、伺服油源、闭环测控系统、微机（含打印机、数据处理软件）等组成。频率0～20Hz。

	①
	作动器
	100 KN
	只
	行程±100mm含压力、位移、变形传感器各1只

	
	
	300 KN
	只
	行程±200mm含压力、位移、变形传感器各1只

	
	
	500 KN
	只
	行程±200mm含压力、位移、变形传感器各1只

	
	
	1000 KN
	只
	行程±200mm含压力、位移、变形传感器各1只

	
	
	2000KN
	只
	行程±200mm含压力、位移、变形传感器各1只

	②
	伺服油源
	
	台
	油箱、各种阀、管路、进口伺服阀，依照油泵机组功率大小定价。

	③
	多通道闭环测控系统
	
	只
	每伺服阀控制通道5万元，每控制通道可同时联接压力、位移、变形传感器各1个通道，multi-09及10两种规格的控制仪，2-6个控制通道。

	④
	计算机控制和处理系统
	
	台
	含联想牌微机，激光A4打印机，控制和数据处理软件（windows2000/XP下）

	3
	锚具组件疲劳试验系统
	WMPL-500
	台
	极限荷载±500KN，频率0～20Hz。环境温度：10℃～40℃。含电液伺服控制主机1台、微机（含数据处理软件）1台、试验夹具2套、多功能闭环测控仪（含压力传感器1只、电子引伸计1只）1台。

	4
	微机电液伺服振动平台
	WZDT
	1×1
	套
	由电液伺服控制的各种尺寸的平台，多通道闭环测控仪及压力、位移传感器，成套控制和分析软件

	
	
	
	2×2
	套
	

	
	
	
	3×3
	套
	

	
	
	
	4×4
	套
	

	
	
	
	5×5
	套
	

	八、试验机专机

	1
	微机控制静载锚固张拉试验机
	QXL-5000
	台
	含张拉台座（主机）一个，高压油泵站一台，前卡式千斤顶一只，数采系统（含数采仪1台、压力传感器1只、位移传感器3只）1套，微机及处理软件1套。最大加载力为5000KN，可同时拉15根Ф15.4的钢铰线。

	
	
	QXL-6500
	台
	含张拉台座（主机）一个，高压油泵站一台，前卡式千斤顶一只，数采系统（含数采仪1台、压力传感器1只、位移传感器3只）1套，微机及处理软件1套。最大加载力为5000KN，可同时拉18根Ф15.4的钢铰线。

	
	
	QXL-10000
	台
	含张拉台座（主机）一个，高压油泵站一台，前卡式千斤顶一只，数采系统（含数采仪1台、压力传感器1只、位移传感器3只）1套，微机及处理软件1套。最大加载力为10000KN，可同时拉20根Ф15.4的钢铰线。

	
	
	QXL-15000
	台
	含张拉台座（主机）一个，高压油泵站一台，前卡式千斤顶一只，数采系统（含数采仪1台、压力传感器1只、位移传感器3只）1套，微机及处理软件1套。最大加载力为15000KN，可同时拉50根Ф15.4的钢铰线。

	★2
	微机控制电液伺服锚固张拉试验机
	QXL-5000B
	台
	含张拉台座（主机）一个，伺服油源一台，前卡式千斤顶一只，测控系统（含闭环测控仪1台，压力、位移传感器各1只）1套，微机及数据处理软件1套，最大加载力为5000KN。

	
	
	QXL-6500B
	台
	含张拉台座（主机）一个，伺服油源一台，前卡式千斤顶一只，测控系统（含闭环测控仪1台，压力、位移传感器各1只）1套，微机及数据处理软件1套，最大加载力为6500KN。

	
	
	QXL-10000B
	台
	含张拉台座（主机）一个，伺服油源一台，前卡式千斤顶一只，测控系统（含闭环测控仪1台，压力、位移传感器各1只）1套，微机及数据处理软件1套，最大加载力为10000KN。

	
	
	QXL-15000B
	台
	含张拉台座（主机）一个，伺服油源一台，前卡式千斤顶一只，测控系统（含闭环测控仪1台，压力、位移传感器各1只）1套，微机及数据处理软件1套，最大加载力为15000KN。

	★3
	微机控制电液伺服动静锚固试验机
	QDXL-5000
	台
	含电液伺服油源1台，张拉台座1台，测控系统（闭环测控仪1台，压力传感器1只，位移传感器1只），微机（含打印机与数据处理软件1套），最大动态加载力为5000KN。

	
	
	QDXL-10000
	台
	含电液伺服油源1台，张拉台座1台，测控系统（闭环测控仪1台，压力传感器1只，位移传感器1只），微机（含打印机与数据处理软件1套），最大动态加载力为10000KN。

	★4
	微机控制电液伺服多功能结构试验机

	WDJG-10000
	台
	含四立柱主机1台、伺服油源1套、测控系统（闭环测控仪及压力、位移传感器）、微机（含打印机与数据处理软件1套）1台。垂直加载10000KN，水平加载2000KN，水平加载机构可随试件高度自动升降；可进行大型结构试件的水平、转角、垂直加载以及大梁弯曲长柱结构件各项力学指标的测试。试验空间标准为4米，每增加一米，加5万元

	★5
	微机控制电液伺服压剪试验机
	QXZ -5000
	台
	适用于在5000KN正压力及1000KN水平剪力、500KN转矩力的复合条件下进行极限抗压强度试验、抗压（剪）弹性模量试验、容许剪切角、摩擦系数、容许转角等试验。示值精度±1%。符合《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》的相关规定。微机全自动控制。

	
	
	QXZ -10000
	台
	适用于在10000KN正压力及2000KN水平剪力、1000KN转矩力的复合条件下进行极限抗压强度试验、抗压（剪）弹性模量试验、容许剪切角、摩擦系数、容许转角等试验。示值精度±1%。符合《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》的相关规定。微机全自动控制。

	
	
	QXZ -15000
	台
	适用于在15000KN正压力及3000KN水平剪力、1500KN转矩力的复合条件下进行极限抗压强度试验、抗压（剪）弹性模量试验、容许剪切角、摩擦系数、容许转角等试验。示值精度±1%。符合《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》的相关规定。微机全自动控制。

	
	
	QXZ -20000
	台
	适用于在20000KN正压力及4000KN水平剪力、2000KN转矩力的复合条件下进行极限抗压强度试验、抗压（剪）弹性模量试验、容许剪切角、摩擦系数、容许转角等试验。示值精度±1%。符合《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》的相关规定。微机全自动控制。

	
	
	QXZ -25000
	台
	适用于在25000KN正压力及5000KN水平剪力、2500KN转矩力的复合条件下进行极限抗压强度试验、抗压（剪）弹性模量试验、容许剪切角、摩擦系数、容许转角等试验。示值精度±1%。符合《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》的相关规定。微机全自动控制。

	
	
	QXZ -30000
	台
	适用于在30000KN正压力及6000KN水平剪力、3000KN转矩力的复合条件下进行极限抗压强度试验、抗压（剪）弹性模量试验、容许剪切角、摩擦系数、容许转角等试验。示值精度±1%。符合《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》的相关规定。微机全自动控制。

	6
	微机控制电液伺服动静压剪试验系统
	QDXZ-10000
	台
	最大垂向动载试验力10000KN、最大垂向静载试验力8000 KN、最大横向动载试验力1500 KN、最大横向静载试验力2000 KN。

	
	
	QDXZ-15000
	台
	最大垂向动载试验力15000KN、最大垂向静载试验力20000 KN、最大横向动载试验力2000 KN、最大横向静载试验力3000 KN。

	
	
	QDXZ-20000
	台
	最大垂向动载试验力20000KN、最大垂向静载试验力25000 KN、最大横向动载试验力3000 KN、最大横向静载试验力4000 KN。

	7
	微机控制混凝土双轴徐变试验机
	WXY-500B
	台
	极限承载力为500KN，垂直、水平加载均为伺服电机滚珠丝杠驱动。

	8
	微机控制混凝土温度应力试验系统
	WTST-100
	台
	最大拉压力为100KN
	可进行-30～60℃下各种温度的应力试验。含伺服电机滚珠丝杆传动加载机构、高低温环境箱、刚性加载框架、微机（含数据采集和处理软件、打印机）、数据自动采集和控制系统（含温度、应力、位移传感器）。

	
	
	WTST-150
	台
	最大拉压力为150KN
	

	9
	微机控制土工织物（布）电子万能试验机
	TGH-1B
	台
	（进口）伺服电机驱动主机（50KN）1台，数采仪1台，位移传感器1只，拉压力传感器1只，夹具8套，微机1台（含数据处理软件）。可进行土工织物（土工布）的拉伸、撕裂、剥离试验。

	10
	微机控制电子蠕变试验机
	WPRB-100
	台
	极限带载100KN，进口伺服滚珠丝杆驱动

	11
	微机控制伺服式支座滑板磨耗试验机
	WZM-500
	台
	竖向压力系统：最大试验力：500kN

水平动载系统：最大试验力：100kN
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