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 长沙亚星数控技术有限公司岩土工程产品目录表

长沙亚星数控技术有限公司岩土工程产品目录表

	序号
	         名   称
	型号
	备      注

	A
	土工类
	
	

	1
	电脑土壤液塑限联合测定仪
	TYS-2
	液晶显示所测结果

	
	
	TYS-3
	有数据处理软件，带微机1台

	
	★电动土工大型击实仪
	TDJ-3
	自动击实和读数，试件尺寸Φ300mm，锤重35Kg。主要用于做大型三轴仪试件。

	
	★土工大型击实仪
	TDJ-600
	自动击实和读数，试件尺寸Φ600mm，锤重35Kg。

	3
	土工合成材料成套自动测试系统
	TGH-2
	含微机2台，含数据采集（与处理）软件1套，11台主机，成套夹具，4套数采系统（含所配传感器）

	①
	土工合成材料厚度试验仪
	TGH-2A★
	主机1台，压力传感器、数显千分位移传感器各1只，可测多层土工织物厚度。

	②
	微机控制土工合成材料万能试验系统
	TGH-2B
	（进口）伺服驱动主机（10T）1台，数采仪1台，位移传感器1只，拉压力传感器2只，夹具13套，微机1台（含数据处理软件）。

	③
	微机控制土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统
	TGH-2C★
	伺服驱动主机1台，3种试模，数采仪1台，位移传感器1只，拉压力传感器1只，微机1台（含数据处理软件）。

	④
	土工合成材料蠕变试验系统
	TGH-2D★
	主机1台，八通道数采仪及软件1套，0-200mm数显位移传感器6只，成套砝码。

	⑤
	土工合成材料垂直渗透试验仪
	TGH-2F★
	主机1台（含1000mL量杯1个）

	⑥
	土工合成材料於堵试验仪
	TGH-2H★
	主机1台（含漏斗1件，量杯1件，乳胶管9根，水位计1套，调节环10件，盛水容器1件）

	⑦
	土工合成材料耐静水压力仪
	TGH-2I★
	主机1台（滤膜渗透仪）

	⑧
	土工合成材料纵向通水量试验仪
	TGH-2J★
	主机1台（会循环水系统，压力加载系统）

	⑨
	土工合成材料熔点仪
	TGH-2K★
	主机1台，测量温度达400℃，数字显示结果

	⑽
	土工合成材料膨润土防水毯渗透仪
	TGH-2L★
	试样直径：７０mm 试样周围压力≤0.4Mpa 上下游压力≤０.３５Mpa

	⑾
	土工膜抗渗仪
	TGH-2M
	三个试件可同时进行；最大压力可达1.6MPA；

	12
	土工布单位面积质量测定仪
	TGH-2N
	

	13
	求积仪
	TGH-2O
	

	14
	圆盘取样器
	TGH-2P
	

	15
	土工织物孔径试验仪（干筛法）
	TGH-2Q
	

	16
	土工布磨损试验仪
	TGH-2R
	

	★
	微机控制土工合成材料高低温电子万能试验机
	TGH-3B★
	主机1台，（含伺服电机滚珠丝杆加载，主机1台，高低温环境箱一只，测控系统一套，计算机数据处理系统一套及成套夹具）

	★
	微机控制土工合成材料直剪拉拔摩擦试验机
	TGH-3C★
	主机1台（含垂直，水平伺服加载机构）测控系统一台（含压力传感器2只，位移传感器4只，闭环测控仪1台）计算机控制和数据处理软件一套

	★
	微机控制土工合成材料高低温蠕变试验机
	TGH-3D★
	主机1台（含6套伺服电机滚珠丝杆加载装置环境箱，测控系统（6只位移传感器，6只压力传感器，多通道测控仪1台）计算机控制和数据处理软件一套，停电保护系统1套

	★
	自动土工合成材料耐静水压力仪
	TGH-3I★
	主机1台，试件筒及加载控制装置3个，一次性可做三个试件

	4
	全自动土工三轴压缩试验系统
	TSZ-2A
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，小压力室1只，数采系统1套，主机承载力0-10KN，低速电机控制加载、围压、孔压。

	
	
	TSZ-2B
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，小压力室1只，数采系统1套，主机承载力0-10KN，加载、围压、孔压、体变均为全自动控制和采集。

	
	
	TSZ-10A
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，小压力室1只，数采系统1套，主机承载力0-10KN，低速电机控制围压、孔压、反压变化。

	
	
	TSZ-10B
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，小压力室1只，数采系统1套，主机承载力0-10KN，加载、围压、反压、孔压、体变均为全自动控制和采集。

	
	
	TSZ-30A
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，大、小压力室共2只，数采系统1套，数据处理软件1套，主机承载力0-30KN，低速电机控制围压、孔压、反压变化。

	
	
	TSZ-30B
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，大、小压力室共2只，数采系统1套，数据处理软件1套，主机承载力0-30KN。加载、围压、反压、孔压、体变均为全自动控制和采集。

	
	
	TSZ-60A
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，大、小压力室共3只，数采系统1套，数据处理软件1套，主机承载力0-60KN，低速电机控制围压、孔压、反压变化。

	
	
	TSZ-60B
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，大小压力室共2只，数采系统1套，数据处理软件1套，主机承载力0-60KN，加载、围压、反压、孔压、体变均为全自动控制和采集。

	
	
	TSZ-100A
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，大小压力室共2只，数采系统1套，数据处理软件1套，主机承载力0-100KN，低速电机控制加载、围压、孔压、反压。

	
	
	TSZ-100B
	（步进电机驱动加载）无级调速主机1台，大小压力室共2只，数采系统1套，数据处理软件1套，主机承载力0-100KN，加载、围压、反压、孔压、体变均为全自动控制和采集。

	
	取土器
	
	

	5
	土工三轴仪附件
	Φ39.1mm
	含尺寸为Φ39.1mm的对开膜、承膜筒、饱和器、原状土切样器、击实器、乳胶膜各1个。

	
	
	Φ61.8mm
	含尺寸为Φ61.8mm的对开膜、承膜筒、饱和器、原状土切样器、击实器、乳胶膜各1个。

	
	
	Φ101.6mm
	含尺寸为Φ101.6mm的对开膜、承膜筒、饱和器、厚状土切样器、击实器、乳胶膜各1个。

	6
	全自动土工固结试验系统
	
	由三联气动固结仪、自动加卸荷控制器（含软件及压力传感器）、位移传感器、8通道接口及配件等组成，通道数由用户选定；总价照下列价格累加。

	①
	四联气动固结仪（低压一档）
	TGJ-1
	0～2.4KN，四联。

	②
	三联气动固结仪（中压一档）
	TGJ-2
	0～4.8KN，三联。

	③
	双联气动固结仪（高压一档）
	TGJ-3
	0～10KN，双联。

	④
	自动加卸荷控制器（含空压机）
	
	含控制软件

	⑤
	容栅式数字位移传感器
	RS-25A
	0～25mm，分度值0.01mm

	⑥
	8通道接口
	RS-8
	

	⑦
	微机（含数据处理软件1套）
	
	

	⑧
	激光A4惠普打印机
	
	

	7
	全自动土工四联直剪试验系统
	TZJ-4
	四联主机1台，(步进电机驱动)无级调速0.002～10mm/min），测控系统1套（含4只压力传感器、1只位移传感器及数采仪）。

	8
	静载与位移自动测试系统
	JZY-2
	含主机1台，4个0~50mm的容栅式数字位移传感器， 2个0~50MPa压力传感器，可进行岩土、桩基及室内静载试验，含软件1套。

	★9
	微机控制电气伺服土工大三轴试验机
	TSZ-300B
	承载力0-300KN。
	（伺服电机滚珠丝杆驱动加载）主机1台，大压力室试件尺寸为Φ300×600750mm1只，测控系统1套（含压力、位移传感器及多通道闭环测控仪1台），微机（含数据处理软件）1台。伺服增压调节系统1套，全自动伺服控制围压、反压、孔压。

	
	
	TSZ-600B
	承载力0-600KN。
	

	
	
	TSZ-1000B
	承载力0-1000KN。
	

	★10
	微机控制电液伺服土工大三轴试验系统
	TYSZ-1500B
	垂直加载1500KN,围压5Mpa,均用电液伺服伺控制.压力室1只（试件尺寸为Φ300×600（750），主机1台，测控系统1套以及微机（含数据处理软件1套）

	
	
	TYSZ-2000B
	垂直加载2000KN,围压5Mpa,均用电液伺服伺控制.压力室1只试件尺寸为Φ300×600（750）油泵1套

	★11
	微机控制电液伺服土工动三轴压缩试验系统
	TDSZ-2
	电液伺服驱动轴向加载，极限荷载为2KN，0～10Hz。
	含电液伺服主机1台、微机（含数据处理软件）1台、测控系统1套（含多功能闭环测控仪、围压、反压、孔压、位移传感器各1套）1台。

	
	
	TDSZ-10
	电液伺服驱动轴向加载，极限荷载为10KN，0～10Hz。
	

	
	
	TDSZ-20
	电液伺服驱动轴向加载，极限荷载为20KN，0～10Hz。
	

	
	
	TDSZ-100
	电液伺服驱动轴向加载，极限荷载为100KN，0～10Hz。
	

	★12
	微机控制电液伺服土工动态大三轴试验机
	TDSZ-300
	最大动态压力为300KN，围压、反压均为3Mpa，频率20Hz内，最大试件尺寸为Φ300×600（750）mm。含电液伺服驱动四立柱主机1台，电液伺服油源（含制冷机）1只，动态压力室1只，多通道闭环测仪（压力位移传感器），微机（含打印机及数据处理软件1套）。

	
	
	TDSZ-600
	最大动态压力为600KN，围压、反压均为3Mpa，频率20Hz内，最大试件尺寸为Φ300×600（750）mm。含电液伺服驱动四立柱主机1台，电液伺服油源（含制冷机）1只，动态压力室1只，多通道闭环测仪（压力位移传感器），微机（含打印机及数据处理软件1套）。

	
	
	TDSZ-1000
	最大动态压力为1000KN，围压、反压均为3Mpa，频率20Hz内，最大试件尺寸为Φ300×600（750）mm。含电液伺服驱动四立柱主机1台，电液伺服油源（含制冷机）1只，动态压力室1只，多通道闭环测仪（压力位移传感器），微机（含打印机及数据处理软件1套）。

	
	
	TDSZ-2000
	最大动态压力为2000KN，围压、反压均为3Mpa，频率20Hz内，最大试件尺寸为Φ300×600（750）mm。含电液伺服驱动四立柱主机1台，电液伺服油源（含制冷机）1只，动态压力室1只，多通道闭环测仪（压力位移传感器），微机（含打印机及数据处理软件1套）。

	★13
	全自动四联三轴压缩剪切试验系统
	WTSZ-10
	可同时做4个Ф39.1（Ф50×100）试件，围压，孔隙压均单独控制，含微机1台（数据处理软件1套），主机1台，压力室4只，测控系统1套（含仪表，压力，位移传感器）

	★14
	微机控制土工大直剪试验系统
	TDZJ-100A
	水平荷载为100KN，垂直荷载为100KN，试件尺寸Ф300×300×200mm。由步进电机控制的主机1台，微机1台（含激光打印机1台及数据处理软件），测控系统1套（含压力传感器、数字位移传感器2只及数采仪1台。）

	
	
	TDZJ-100B
	水平荷载为100KN，垂直荷载为100KN，试件尺寸Φ500。由步进电机控制的主机1台，微机1台（含激光打印机1台及数据处理软件），测控系统1套（含压力传感器、数字位移传感器2只及数采仪1台。）

	★15
	微机控制电液式土工大固结试验机
	TGJ-500
	试件尺寸Φ500mm，由微机（含数据处理软件）1台、液压式加载主机1台、数采仪（含压力传感器1只、数字位移传感器4只）1台组成。

	★16
	全自动三联非饱和土固结仪
	TBGJ-3
	

	★17
	微机控制四联非饱和土直剪仪
	TBZJ-4
	试样尺寸Φ61.8mm×120mm，法向出力0～2MPa，水平剪力0～6KK，反压力0～1000kpa，试样剪切速度0.0024～1.2mm。试验过程中的数据采集由有微机数据采集系统自动完成。

	★18
	微机控制土工环形剪切试验系统
	THJ—100
	试件内径Φ100mm，外径Φ150mm，最大扭矩30N.m，由伺服电机驱动，整个试验过程由微机控制。

	★19
	微机控制电气伺服冻土三轴试验机
	TWSZ-100A
	低温-40℃，最大加载力为100KN，各种压力和位移为全自动采集、控制。含伺服电机控制的主机1台、微机（含数据处理软件）1台、环境箱1只、数采仪（含围压、反压、孔压、体变、轴向压力传感器各1只以及位移传感器1只）1台。

	
	
	TWSZ-300A
	低温-40℃，最大加载力为300KN。含电液伺服主机1台、微机（含打印机及数据处理软件）1台、多功能闭环测控仪（含围压、反压、孔压、位移传感器各1套）1台, 环境箱1台，伺服增压调节系统1套。

	★20
	微机控制电液伺服冻土动三轴试验系统
	TWDSZ-100
	最大动荷载为100KN，围压30Mpa，由主机、压力室、电液伺服加载系统及油源、多通道闭环测控仪及成套传感器、环境箱1只，微机（含打印机及控制和数据处理软件）组成。

	
	
	TWDSZ-300
	最大动荷载为300KN，围压30Mpa，由主机、压力室、电液伺服加载系统及油源、多通道闭环测控仪及成套传感器、环境箱1只，微机（含打印机及控制和数据处理软件）组成。

	★21
	三联非饱和土三轴蠕变试验系统
	TSRB-1
	试件尺寸Φ61.8mm×125mm，杠杆砝码加载，三联式。数采仪1台（含RS-50A位移传感器1只以及围压、孔压、轴向压力传感器各1只）。

	★22
	全自动非饱和土三轴试验系统
	TBSZ-30A
	最大出力30KN，可进行饱和及非饱和土三轴压缩试验。步进电机控制加载的主机1台，大、小压力室各1只，微机1台（含数据处理软件），数采仪1台（含围压、反压、孔压、垂直压力及位移传感器）。

	★23
	微机控制土工真三轴试验机
	TZSZ-30
	试件尺寸70×70×35mm，含伺服电机控制主机1台、真三轴压力室1只、微机（含数据处理软件）1台、多功能闭环测控仪（含三向压力传感器各1只，位移传感器5只）1台。

	
	微机控制电液伺服土工动静真三轴试验系统
	TDZSZ-30
	最大出力30KN，试件尺寸70×70×35mm，含电液伺服电机1台、二刚一柔真三轴压力室1只、微机（含数据处理软件）1台、多功能闭环测控仪（含三向压力传感器各1只，位移传感器5只）1台。

	★24
	微机控制平面应变试验机
	TPMSZ-30
	试件尺寸100×100×50mm，大、中、小三向应力加载。含伺服电机控制主机1台、多功能闭环测控仪(含反压、孔压、体变传感器各1只)1台、伺服静压调节系统1套，微机(含数据处理软件)1台、压力室1只。

	★25
	微机控制应力应变三轴试验机
	TYLYB-10
	试件尺寸Φ39.1mm。
	含伺服电机控制的主机1台、多通道闭环测控仪（含围压、反压、孔压传感器3只以及位移传感器1只）1台、伺服静压调节系统1套、微机（含数据处理软件）1台。

	
	
	TYLYB-30
	试件尺寸Φ39.1mm、Φ61.8mm。
	

	
	
	TYLYB-60
	试件尺寸Φ39.1mm、Φ61.8、Φ100mm。
	

	
	
	TYLYB-100
	试件尺寸Φ39.1mm、Φ61.8、Φ100mm。
	

	★26
	微机控制高精度土工三轴试验机
	TGDS-10
	试件尺寸Φ39.1mm。轴向承载力为10KN。含日本松下伺服控制系统、多通道闭环测控仪（含轴压、围压、反压、体变 、孔压传感器5只以及数字位移传感器1只）1台、微机（含数据处理软件）1台。主机及调压部分均为伺服电机滚珠丝杆传动性能。

	
	
	TGDS-30
	试件尺寸Φ39.1mm、Φ61.8mm。轴向承载力为30KN。含日本松下伺服控制系统、多通道闭环测控仪（含轴压、围压、反压、体变 、孔压传感器5只以及数字位移传感器1只）1台、微机（含数据处理软件）1台。主机及调压部分均为伺服电机滚珠丝杆传动性能。

	
	
	TGDS-60
	试件尺寸Φ39.1、Φ61.8、Φ100mm。轴向承载力为60KN。含日本松下伺服控制系统、多通道闭环测控仪（含轴压、围压、反压、体变 、孔压传感器5只以及数字位移传感器1只）1台、微机（含数据处理软件）1台。主机及调压部分均为伺服电机滚珠丝杆传动性能。

	
	
	TGDS-100
	试件尺寸Φ61.8、Φ100 mm，轴向承载力为100KN。含日本松下伺服控制系统、压力传感器、多通道闭环测控仪（含轴压、围压、反压、体变 、孔压传感器5只以及数字位移传感器1只）1台、微机（含数据处理软件）1台。主机及调压部分均为伺服电机滚珠丝杆传动性能。优于英国GDS非饱和土三轴试验机。

	B
	岩石类
	
	

	★27
	微机控制电气伺服岩石力学万能试验机
	YUMT-300
	伺服电机滚珠丝杆加载，可进行岩石单轴压缩、直剪强度、劈裂、回弹模量等多项试验，水平最大承载力30吨、垂直最大承载力15吨。主机1台，测控系统1套（闭环测控仪1台及6只位移传感器、2只压力传感器）、微机1台（激光打印机及数据处理软件1套），成套夹具。

	
	
	YUMT-600
	伺服电机滚珠丝杆加载，可进行岩石单轴压缩、直剪强度、劈裂、回弹模量等多项试验，水平最大承载力60吨、垂直最大承载力30吨。主机1台，测控系统1套（闭环测控仪1台及6只位移传感器、2只压力传感器）、微机1台（激光打印机及数据处理软件1套），成套夹具。

	
	
	YUMT-1000
	伺服电机滚珠丝杆加载，可进行岩石单轴压缩、直剪强度、劈裂、回弹模量等多项试验，水平最大承载力100吨、垂直最大承载力60吨。主机1台，测控系统1套（闭环测控仪1台及6只位移传感器、2只压力传感器）、微机1台（激光打印机及数据处理软件1套），成套夹具。

	★28
	微机控制电液伺服岩石万能试验机
	YYUM-2000
	轴向最大加载力为2000KN，水平向剪切力1000KN，围压50Mpa，四立柱结构主机1台，压力室1个，剪切盒1套，围压静压装置1台，伺服油源1只，多通道闭环测控仪及传感器1套，微机（含数据处理软件1套）1台，成套夹具，可进行单轴压缩、劈裂、剪切试验。

	
	
	YYUM-3000
	轴向最大加载力为3000KN，水平向剪切力1500KN，围压50Mpa，四立柱结构主机1台，压力室1个，，剪切盒1套，围压静压装置1台，伺服油源1只，多通道闭环测控仪及传感器1套，微机（含数据处理软件1套）1台，成套夹具，可进行单轴压缩、劈裂、剪切试验。

	★29
	微机控制电气伺服岩石三轴试验机
	YSZ-300B
	最大加载为300KN。
	围压及轴压均为伺服电机控制。伺服电机滚珠丝杆加载主机1台，微机（含激光打印机及数据处理软件）1台，测控系统1套（含多功能闭环测控仪，岩石引伸计及围压、轴压传感器各1只）。

	
	
	YSZ-600B
	最大加载为600KN。
	

	
	
	YSZ-1000B
	最大加载为1000KN。
	

	
	
	YSZ-2000B
	最大加载为2000KN。
	

	★30
	微机控制电液伺服岩石三轴试验系统
	YSSZ-300
	主压力300kN，围压为60Mpa，均采用进口电液伺服阀控制。由电液伺服四立柱主机1台、电液伺服增压系统1套、多通道闭环测控仪及成套传感器1套，高压压力室1只、微机（含数据采集与处理软件1套及激光打印机）1台等组成。

	
	
	YSSZ-600
	主压力600kN，围压为60Mpa，均采用进口电液伺服阀控制。由电液伺服四立柱主机1台、电液伺服增压系统1套、多通道闭环测控仪及成套传感器1套，高压压力室1只、微机（含数据采集与处理软件1套及激光打印机）1台等组成。

	
	
	YSSZ-1000
	主压力1000kN，围压为60Mpa，均采用进口电液伺服阀控制。由电液伺服四立柱主机1台、电液伺服增压系统1套、多通道闭环测控仪及成套传感器1套，高压压力室1只、微机（含数据采集与处理软件1套及激光打印机）1台等组成。

	
	
	YSSZ-2000
	主压力2000kN，围压为60Mpa，均采用进口电液伺服阀控制。由电液伺服四立柱主机1台、电液伺服增压系统1套、测控系统1套（含多通道闭环测控仪及成套传感器1套及高压压力室1只、微机（含数据采集与处理软件1套及激光打印机）1台等组成。

	
	
	YSSZ-5000
	主压力5000kN，围压为60Mpa，均采用进口电液伺服阀控制。由电液伺服四立柱主机1台、电液伺服增压系统1套、测控系统1套（含多通道闭环测控仪及成套传感器1套及高压压力室1只、微机（含数据采集与处理软件1套及激光打印机）1台等组成。

	
	
	YSSZ-10000
	主压力10000kN，围压为60Mpa，均采用进口电液伺服阀控制。由电液伺服四立柱主机1台、电液伺服增压系统1套、多通道闭环测控仪及成套传感器1套，高压压力室1只、微机（含激光打印机）1台及数据采集与处理软件1套等组成。

	★31
	微机控制电液伺服岩石真三轴试验机
	YZSZ-2000
	主应力σ1 为2000KN，中主力σ2为1000KN，小主应力σ3为 30MPa主机由6套独立的电液伺服加载系统、二刚一柔真三轴压力室1只，测控系统1套（含多通道闭环测控仪及成套传感器，微机（含打印机）及数据处理软件1套组成。

	
	
	YZSZ-3000
	主应力σ1为3000KN，种猪应力σ2为1000KN，小主应力σ3为30MPa，主机由6套独立的电液伺服加载系统、压力室，测控系统1套（含多通道闭环测控仪及成套传感器，微机（含打印机）及数据处理软件一套组成。

	
	
	YZSZ-500
	主应力σ1为5000KN中主应力σ2为2500KN，小主应力σ3为200Mpa，由回形刚性框架，六套独立的电液伺服加载系统，二刚一柔真三轴压力室，测控系统1套，（含多通道闭环测控仪及成套传感器，微机（含打印机及数据处理软件）组成，可进行高温、渗气与渗流试验。

	★32
	微机控制电气伺服岩石真三轴流变试验机
	YZSL-1000
	主应力方向最大荷载1000KN，侧向各为500KN，四立柱主机、6套独立的伺服电机滚珠丝杠驱动加载、三向刚性真三轴压力室、断电保护系统、微机（含打印机及数据处理软件）组成，三向应力状态。

	33
	微机控制电气伺服岩石直剪流变试验机
	YLB-500
	伺服电机滚珠丝杆加载，可进行岩石直剪流变试验，水平最大承载力50吨、垂直最大承载力50吨。主机1台，多通道闭环测控系统仪1套（含6只位移传感器、2只压力传感器），微机（含数据处理软件及打印机）1台，成套夹具，电源保障系统1套。

	
	
	YLB-1000
	伺服电机滚珠丝杆加载，可进行岩石直剪流变试验，水平最大承载力100吨、垂直最大承载力100吨。主机1台，多通道闭环测控系统仪1套（含6只位移传感器、2只压力传感器），微机（含数据处理软件及打印机）1台，成套夹具，电源保障系统1套。

	★34
	微机控制电气伺服岩石三轴流变和渗气试验机
	YSLB-1000
	垂直加载1000KN，围压30MPa,气压20MPa，流变时间可达一年，伺服电机驱动

	
	
	YSLB-2000
	垂直加载2000KN，围压30MPa,气压20MPa，流变时间可达二年，伺服电机驱动

	★35
	微机控制岩石节理直剪渗流耦合试验系统
	YZS-600
	垂直加载600kN，水平加载600kN。伺服电机滚珠丝杆加载主机1台，伺服渗流装置1套，多通道闭环测控仪及成套传感器，微机并数据处理软件1套。最大渗流压力为3MPa。

	★36
	微机控制电液伺服岩石动静三轴试验机
	YDSZ-600
	极限动载600KN，围压70MPa，由主机、电液伺服加载系统（含伺服油源）、高压压力室1只，多通道闭环测控仪及成套传感器、微机（含打印机及控制和数据处理软件）组成。

	
	
	YDSZ-1000
	极限动载1000KN，围压200MPa，由主机、电液伺服加载系统（含油源）、高压压力室1只，多通道闭环测控仪及成套传感器、微机（含打印机及控制和数据处理软件）组成。

	
	
	YDSZ-2000
	极限动载2000KN，由主机、电液伺服加载系统（含油源）、高压压力室1只，多通道闭环测控仪及成套传感器、微机（含打印机及控制和数据处理软件）组成。

	37
	微机控制电液伺服岩石刚性压力试验机
	YWYA-2000
	最大压力2000KN，主机（含伺服油源）1台，测控系统1套（含控制仪1台及压力与引伸计1套），微机（含激光打印机1台）及数据处理软件1套。


1、本公司产品质量“三包”，保修一年（因使用不当者导致损坏的，不在“三包”之内）。超过保修期按成本收维修费。

2、以上均含运费、调试费（对于小件不派人调试安装）

3、代理商价为最低价（不含税价），如要开发票就在此价的基础上加上所开票的税率。

4、本公司还可为用户量身定做专机，价格面议。
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